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わ買い上げいただいた Acer プロジ王クタには DLP および NVIDIA 3 D 技術が組み 
込まれています。 

@ . 

重要： 3 D 技術をオンにすると、 3 D が有効になつているというを意 

喚起が表示されます。 3 D コンテンツを表示したくない場合、オフに 
する必要があります。オフにしないと、画像は十分な輝度で投写さ 
れないことがあります。 


を忌：現巧 3D ディスプレイは有効です。 

1. 正しい 3D 信号とメガネがあることを巧詔してください。 

2. 3D 画ををごを望でない際は、 3D をオフじするよう確詔してください。 

3. 3D ディスプレイボ正しくない場合は、【3D同期ちお]を有効にしてみてください。 

4. 3D モードのときじは、ディスプレイモードオプションはお効になります。 


NVIDIA 3 D 巧術を使用する 

NVIDIA 3 D 技術のメリットをお楽しみいただくには、次を実行する必要がありま 
す。 

1 グラフィックスカードがサポートされていることを確認します。 
www . nvidia . com / object /3 D _ Vision _ Requirements.html にアクセスしてお使 
いのグラフィックスカードがリストにあるか確認して〈ださい。確認がない 
場合、ぺージ上部に役に立つ自動ツールがあります。 

©. 

重要： NVIDIA グラフィックスカードのみサポートされています。 

2 3 D ドライバと 3 D プレーヤーを 

www . nvidia . com / object /3 D _ Drivers _ Downloads.html からダウンロードして 
インストールします。 

3 www .3 dtv . at から入手できる適切な 3 D プレーヤーをダウンロードする必要 
もあります。 

① . 

ミ主：追加ソフトウ I ァを購入する必要もあります。 

4 NVIDIA 3 D メガネと IR トランスミツタも用意していることを確認します。 


3 D 環境を t ットアップする 

ドライバのインストールが完了したら、環境をセットアップする必要があります。 

1 赤外線トランスミッタの受信範囲が最大になるように、位置を合わせます。 
トランスミッタは 3 D メガネをコントロールし、 3 D コンテンツを表示する必 
要があります。 USB ケーブルをコンピュータの空き USB ポートに差し込みま 
す。 


0就邮 








4 


デスクトップの任意の場所を右クリックし、 NVIDIA コントロールパネルを選 
択します。これにより、それまで 3 D 環境をセットアップしていない場合、 
セットアップウィザードが開きます。 


3D VISION 


Setup NVIDIA 3D Vision 
こ !! ^ 田 


， UseaOu^UikOVIcabtoforLCOAsplays. 
us« ■ OWHOMI caU • わ OLP TVS 


画面上の指示に従って、 3 D 環境をセットアップして〈ださい。 

Enable Stereoscopic オプションにチェックを入れ、正しいディスプレイデバ 
イスを選択します。 


0 r ’，0 I fl ) 国 



適切なドロップダウンメニューから、 120 Hz にリフレッシュ速度を設定しま 
す。 

プロジェクタのリモコンのメニューボタンを押し、 OSD を開きます。ウイン 
ドウ左側の2番目のメニューオプションを選択します。 

3 D を NVIDIA 3 D Vision に設定します。 


イメージ 

囚 I 

. _, 3D < NVIDIA 3D Vision 

% 3D が同巧 をな 

3D 晋吿メッセージ ィ オン 
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8 または、プロジェクタのリモコンの Empowering Key (エンハワーキ ー） を押 
して Acer eView Management を開きます。 3 D オプションから 、 NVIDIA 3 D 
Vision を選択します。 



ステレオス〕ーププレー*—を使用する 

3 D コンテンツを表示するには、立体プレーヤーを使う必要があります。が下の指 
示では、 www .3 dtv . at で使用可能な立体プレーヤーを使用して 3 D コンテンツを表 
示する方法について説明します。その他のプレーヤーでは異なる手順を実行しま 
す。 

1 立体プレーヤーを開き 、 View > Viewing Method > NVIDIA 3 D Vision を順に 
ポイントして表示方法を設定します。 



2 プレーヤーの 3 D コンテンツを開きます。 

① . 

ミ主： 3 D 効まを得るには、全画面解像度でコンテンツを表示する必要 

があります。 


田み訓 
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DLP 3 D 巧術を使用する 

DLP 3 D 技術のメリットをお楽しみいただ〈には、次を実行する必要があります。 

1 グラフ ィッ クスカードが 3 D 再生をサポートしていることを確認します。 

① . 

を：グラフィックスカードのマニュアルを参照して〈ださい。 

2 グラフィックスカードの最新ドライバをダウンロードしてインストールして 
ください。 

① . 

を：最新ドライバのパージョンについては、グラフィックスカードの 

仕入先の Web サイトを参照して〈ださい。 

3 www .3 dtv . at から入手で'きる適切な 3 D プレーヤーをダウンロードする必要 
もあります。 

① . 

を：追加ソフトウ I アを購入する必要もあります。 

4 正しい DLP 互換の 3 D メガネを使用していることを確認します。 

3 D 環境を t ットアップする 

ドライバのインストールが完了したら、環境をセットアップする必要があります。 

1 リフレッシュ速度をグラフィックスカードの 120 Hz に設定してください。 

2 プロジェクタのリモコンのメニューボタンを押し、 OSD を開きます。ウィン 
ドウ左側の2番目のメニューオプションを選択します。 

3 3 D を DLP 3 D に設定します。 


> ィメージ 

n - 




__I 3D 

< 

DLP3D 

► 

V 3D が同期 


たお 

► 

3D 普吿メッセージ 

◄ 

オン 

► 
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または、プロジェクタのリモコンの Empowering Key (エンハワーキ ー） を押 
して Acer eView Management を開きます。 3 D オプションから、 DLP 3 D を 
選択します。 


f DLP 3D 
^ 3D 逆同巧 

▲▼憑 巧 

fyn!Tn お了 


3 D コンテンツが正しく表示されていないことに気づいたら、プロジェクタの 
OSD または Acer eView Management から 3 D 逆同期を選択して〈ださい。 



イメージ 


回 

3 D 

ィ DLP 3 D ► 

V 

3 D が同期 

ちな ► 


3 D 管吿メツ七ージ 

ィ オン ► 


巴な.!^ ] 

I ufi imggiiii J 
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重要：すでに NVIDIA グラフイツクスカードを取り付け NVIDIA 3 D 
Vision ドライバをインストールしている場合、 DLP 3 D 技術を使用す 
るには立体機能を無効にする必要があります。 


〇 Back - 0 I ft 國 A 
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i Adjust video colors 
^ Adjust video image: 


Set Up Stereoscopic 3D 


□ Enable stereoscopic 3D 
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ステレオス〕ーププレーヤーを使用する 

3 D コンテンツを表示するには、立体プレーヤーを使う必要があります。が下の指 
示では、 www .3 dtv . at で使用可能な立体プレーヤーを使用して 3 D コンテンツを表 
示する方法について説明します。その他のプレーヤーでは異なる手順を実行しま 
す。 

1 立体プレ ー •\^—を開き 、 View > Viewing Method > Software pageflipping 
を順にポイントして表示方法を設定します。 



2 プレーヤーの 3 D コンテンツを開きます。 

① . 

を： 3 D 効まを得るには、全画面解像度でコンテンツを表示する必要 

があります。 

3 D メガネを使用する 

NVIDIA 3 D Vision と DLP 3 D メガネの電源をオンにします。バッテリ寿命を伸ばす 
には、使用を停止したら数分が内に電源をオフにします。 3 D コンテンツを見る前 
に、メガネの電源がオンになっていることを確認する必要があります。多くの場 
合、アームの一方に押すことができる電源スイッチと、メガネの電源がオンまたは 
オフになっていることを示す LED があります。 

© . 

を：メガネをオンにする方法とバッテリの交換方法に関する指示につ 

いては、メガネに付属するマニュアルを参照してください。 


邮 i 度 
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3 D DVD コンテンツを見る 

3 D 巧生をサポートする DVD プレーヤーを使用している場合 、 Acer 3 D 対応プロ 
ジェクタを使用して 3 D DVD コンテンツを見ることができます。 DVD プレーヤー 
を使用可能な入力形式のいずれかを使用してプロジ王クタに接続します。 

1 プロジェクタのリモコンのメニューボタンを押し、 OSD を開きます。ウィン 
ドウ左側の2番目のメニューオプションを選択します。 

2 3 D を DLP 3 D に設定します。 



イメージ 
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3 または、プロジェクタのリモコンの Empowering Key (エンパワーキ ー） を押 
して Acer eView Management を開き i す。 3 D オプションから 、 DLP 3 D を 
選択します。 



4 3 D コンテンツが正しく表示されていないことに気づいたら、プロジェクタの 
OSD または Acer eView Management から 3 D 逆同期を選択してください。 



イメージ 


回 

3D 
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3D 逆同斯 
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3D 管をタツセージ 
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